
Ausstattungspakete
für Temperatur Batterietestschränke

Paket A 
Alterungstests Hazard Level 2

Paket P
Performancetests Hazard Level 4 

Paket P plus
erw. Performancetests Hazard Level 5 
 

Paket S
Stresstests Hazard Level 6 

Begrenzung des Temperaturbereichs Reversible Überdruckklappe CO2-Feuerunterdrückungseinrichtung Gasdetektion

Unabhängiger 
Temperaturwählbegrenzer

Unabhängiger 
Temperaturwählbegrenzer

Unabhängiger 
Temperaturwählbegrenzer

Unabhängiger 
Temperaturwählbegrenzer

Begrenzung des Temperatur- 
bereichs 110°C am Regler

Begrenzung des Temperatur- 
bereichs 110°C am Regler

Begrenzung des Temperatur- 
bereichs 110°C am Regler

Begrenzung des Temperatur- 
bereichs 110°C am Regler

Überdruckklappe auf Gerätedecke Überdruckklappe auf Gerätedecke Überdruckklappe auf Gerätedecke

Erweiterte Türsicherung über 
verstärkte Türspanner

Erweiterte Türsicherung über 
verstärkte Türspanner

Erweiterte Türsicherung über 
verstärkte Türspanner

Inertgas-Anschlüsse Inertgas-Anschlüsse Inertgas-Anschlüsse

Temperaturüberwachter Prüfraum Temperaturüberwachter Prüfraum

CO2-Feuerunterdrückungseinrichtung CO2-Feuerunterdrückungseinrichtung

Überwachung der Prüfraumatmosphäre 
auf O2-Sauerstoff, H2-Wasserstoff und  
CO2-Kohlenstickstoff


